
国想定と県想定の比較・分析
県想定国想定

項目
H31R7H24

強震断層モデルは同じ。
県想定では、ボーリングデータと微動観測を組合せた高精度な地盤モデ
ルを一部エリアで使用。
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615156弱以上
1518185強以上

津波断層モデルは同じ。
国想定では沿岸部いずれかの地点に到達する津波を算出、県想定で
は経済的影響が及ぶ各市町村の代表地点（計43地点）に到達する
津波を算出。

13.50m14m15m最大津波高

26分16分18分1m津波到達時間（最短）

津波断層モデル及び地形データは同じ。国想定では津波が堤防を乗り
越えたら破堤する、県想定では堤防は機能しないという条件で算出。7,509ha7,130ha5,580ha30cm以上浸水面積

震度分布の違いによって揺れによる全壊棟数に影響。また、R7国想定
では、人口・構造物データの最新化により、社会的な被害推計にも差
異が生じている。

29,704棟約32,000棟約31,000棟全壊焼失

社
会
的
な
被
害
推
計

2,899棟約 3,300棟約 3,000棟揺れ

内）
2,244棟約 2,300棟約 2,600棟液状化
24,539棟約25,000棟約24,000棟津波

7棟約 300棟約 300棟急傾斜地
15棟約 400棟約 600棟火災

浸水面積の違いによって津波による死者数に影響。また、R7国想定で
は、人口・構造物データの最新化により、社会的な被害推計にも差異
が生じている。

20,077人約18,000人約17,000人死者数

53人約 200人約 100人建物倒壊

内）
20,023人約17,000人約17,000人津波

0人約 30人約 30人急傾斜地
0人約 0人約 0人火災

ー
（99,124人）

約165,000人
（約95,000人）

約120,000人
（約68,000人）

最大避難者数
（避難所生活者数）

四捨五入によって
合計値が合わない場合がある

1人（ブロック塀倒壊）

四捨五入によって
合計値が合わない場合がある

佐伯市

大分市
佐伯市
臼杵市
津久見市
九重町

大分市
佐伯市
豊後大野市

佐伯市蒲江丸市尾浦

佐伯市蒲江丸市尾浦、蒲江新町

南海トラフ巨大地震における国想定と県想定の大分県データ比較・分析

佐伯市

大分市
佐伯市
臼杵市
津久見市

佐伯市佐伯市
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鶴成副会長説明資料
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2025 内閣府
CASE11

10mポリゴン（浸水深）
平面直角座標系（2系）
堤防条件：津波が堤防等を
越流すると破堤する

2016 内閣府
CASE11浸水メッシュ_ケース11_堤防

破堤_02系_瀬戸内or太平
洋.csv
10mメッシュ，経緯度
堤防条件：津波が堤防等
を越流すると破堤する

CSV

Shapefile 10mメッシュ

投影変換
ポリゴン

10mポリゴン（浸水深）
平面直角座標系（2系）
堤防条件：津波が堤防等を
越流すると破堤する

2016 大分県
３想定地震最大値

10mポリゴン（浸水深）
平面直角座標系（2系）
堤防条件：津波破堤・機能し
ない

G空間情報センター

国土数値情報

2013 大分県
CASE11

10mポリゴン（浸水深）
平面直角座標系（2系）
堤防条件：津波が乗り越えた
ら破堤する

0.3m未満1
0.3m以上〜 1m未満2
1m以上〜 2m未満3
2m以上〜 3m未満4
3m以上〜 4m未満5
4m以上〜 5m未満6
5m以上〜 10m未満7
10m以上〜 20m未満8

浸水区分化

出典：ESRIジャパン https://tech-support.esrij.com/arcgis/article/web/knowledge2582.html

クロス集計：市町村×浸水区分（10ｍ解像度）

GIS

WebGIS集計

作成手順

・浸水深
・+1m到達時刻（秒）

内閣府データのみ
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2025・2016内閣府CASE11 津波浸水深想定区域面積比較

津波が堤防等を越流すると破堤

単位：ヘクタールデータ作成：内閣府 2025年3月31日令和7年津波浸水深メッシュ(10m)_CASE11_堤防破堤_02系

合計差日出町差姫島村差国東市差宇佐市差杵築市差豊後高
田差津久見

市差臼杵市差佐伯市差中津市差別府市差大分市浸水区分

920521-1612771101489636369-0172276643246116683660.3m未満

1,9021851-31455119149195821732522662444632417627412568516930.3m以上〜1m未
満

1,9971471-2182079266497180133116811203437072583144298251m以上〜2m未満

1,1664273414257-1332968-155010518166-20444-1032862-571652m以上〜3m未満

70813231818127-130235-50196-13113-32322-7236-26663m以上〜4m未満

367-1300-12-40-13-10-319-483-142360002-8194m以上〜5m未満

576-1000-00-20-00-20-35-67-4555-0011-285m以上〜10m未満

1160000000000000000-11160000-0010m以上〜14.29m

7,75392242157091362252409218522306371-13532579-72,28550118142300542,1427,753合計

1,213差

16%増減

津波が堤防等を越流すると破堤

単位：ヘクタールデータ作成：内閣府 2016年9月7日 データ：G空間情報センター https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/1211平成28年津波浸水深メッシュ(10m)_CASE11_堤防破堤_02系

合計日出町姫島村国東市宇佐市杵築市豊後高
田

津久見
市臼杵市佐伯市中津市別府市大分市浸水区分

613168653854717255814152970.3m未満

1,215321664469114426015214426420.3m以上〜1m未
満

1,6745721593883186711933719627961m以上〜2m未満

1,15731105516392010514846513342222m以上〜3m未満

7659026133259412735484923m以上〜4m未満

402403441228725001274m以上〜5m未満

59610020281355900115m以上〜10m未満

1170000000011700010m以上〜14.9m

6,54015055272157304653545782,291681592,0886,540合計
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2025内閣府CASE11・2013大分県CASE11 津波浸水深想定区域面積比較

津波が堤防等を越流すると破堤

単位：ヘクタールデータ作成：内閣府 2025年3月31日令和7年津波浸水深メッシュ(10m)_ケース11_堤防破堤_02系

合計差日出町差姫島村差国東市差宇佐市差杵築市差豊後高
田差津久見

市差臼杵市差佐伯市差中津市差別府市差大分市浸水区分

920-12116-157749148-163-3969-017027-2641146016-393660.3m未満

1,902051-31424119-64195-1173-23266-144-363-17176841568-596930.3m以上〜1m未満

1,997-271418979764-4180-11831-068-3120-44370-1250144-1118251m以上〜2m未満

1,166-073-814657-143-468-395-4105-1166-32444-123-962-791652m以上〜3m未満

708-123-018627-80-135-30696-6113-12322-22-16-36663m以上〜4m未満

367-1300-42-20-23-10119283-6236-00-02-7194m以上〜5m未満

576-1000-00-00-000005-27-555500-01-385m以上〜10m未満

1160000000000000000011600000010m以上〜14.29m

7,753-5242-67026362-32409-13522-2223712353-12579-1182,2854118-5300-3342,1427,753合計

-714差

-9%増減

堤防条件：津波が乗り越えたら破堤する

単位：ヘクタールデータ作成：大分県 2013年1月平成25年大分県津波浸水予測調査(10m)_ケース11

合計日出町姫島村国東市宇佐市杵築市豊後高
田

津久見
市臼杵市佐伯市中津市別府市大分市浸水区分

95822693986410917276735164050.3m未満

2,032511695259174289456619332637510.3m以上〜1m未満

2,2587314705718414869123414271449361m以上〜2m未満

1,36373225117724410916747615722442m以上〜3m未満

765241821836389119334471023m以上〜4m未満

386406251188124202264m以上〜5m未満

5871000004856101115m以上〜10m未満

1160000000011600010m以上〜20m未
満

8,467247753374415355943515922,4021133052,4768,467合計
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2025内閣府CASE11・2016大分県津波浸水最大規模 津波浸水深想定区域面積比較

津波が堤防等を越流すると破堤

単位：ヘクタールデータ作成：内閣府 2025年3月31日令和7年津波浸水深メッシュ(10m)_ケース11_堤防破堤_02系

合計差日出町差姫島村差国東市差宇佐市差杵築市差豊後高
田差津久見

市差臼杵市差佐伯市差中津市差別府市差大分市浸水区分

920121-16-45778148263769-017-027-1464-40465162273660.3m未満

1,902-351-514-45119-236195-21737266-144-163-69176-474125683626930.3m以上〜1m未満

1,997-771-3418-9179-14264-46180-49631-068-7120-166370-8225341442168251m以上〜2m未満

1,166-573-1214-1457-03-1568-5135-5105-1166-89444-433-5262-8301652m以上〜3m未満

708-623-7181127-20-835-400696-3113-532222-696-1,544663m以上〜4m未満

367-23-100-122-10-133-00319183323600-42-1,153194m以上〜5m未満

576-20-80-10-00-110-002507175550011-6885m以上〜10m未満

1160000000000000000511600000010m以上〜14.29m

7,753-23242-7670-197362-373409-92522-1,0373715353-11579-3172,285-211118-61300-2,7902,1427,753合計

-5,181差

-67%増減

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A40-v2_1.html堤防条件：最大規模 津波が乗り越えたら破堤する・堤防が機能しない

単位：ヘクタールデータ作成：大分県（国土数値情報）公開 2016年平成28年津波浸水想定データ（最大規模：南海トラフ巨大地震・中央構造線断層帯・周防灘断層帯）

合計日出町姫島村国東市宇佐市杵築市豊後高
田

津久見
市臼杵市佐伯市中津市別府市大分市浸水区分

771207122140616317277986121380.3m未満

1,9165418164430175259456524588433300.3m以上〜1m未満

2,8197752170206226527681275371081116091m以上〜2m未満

2,745772672383518110167533461159952m以上〜3m未満

2,37429241724340901163270761,6103m以上〜4m未満

1,5546101411601682233051,1724m以上〜5m未満

64528101103653801775m以上〜10m未満

1110000000011100010m以上〜20m未
満

12,9342651465597826141,4083475902,6023283614,93112,934合計
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https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A40-v2_1.html


2025内閣府CASE11（堤防破堤） 2013大分県CASE11（堤防破堤）

佐伯市 佐伯市
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大分市 大分市

2025内閣府CASE11（堤防破堤） 2013大分県CASE11（堤防破堤）
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2025内閣府CASE11（堤防破堤） 2013大分県CASE11（堤防破堤）
豊後高田市 豊後高田市
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2025内閣府CASE11（堤防破堤）

2016年大分県最大規模

大分市
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津波の到着時間
大分県CESE11
2013.1大分県津波浸水予測調査
堤防条件：津波が乗り越えたら破堤する

内閣府CASE11
2025.3南海トラフ巨大地震津波浸水想定
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤
する

大分県による沿岸部の各
市町村の代表地点

26分25分佐伯市蒲江新町

26分27分佐伯市蒲江丸市尾浦

+1m波高到達時間

佐伯市蒲江新町27分佐伯市蒲江新町25分

※大分県津波浸水予測調査の波高到達時間最小時間が+0.2mで想定しており，内閣府が想定する
+0.3m（あるいは+0.01m）とは比較できないため，+1m波高到達時間で比較した。
※内閣府の10ｍメッシュ想定データ（秒）を60で割り，整数値のみを表示するため小数値の取り扱いで1分
程度の誤差は生じる可能性はある。

2013.1 大分県津波浸水予測調査報告書

堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する

ー11ー



+1m津波高最短到着時間 内閣府 (2025.3) CASE11

20分以下範囲（最短約17分）
報告書では16分

佐伯市蒲江西野浦（人家無し）

23分（周辺約24分）

佐伯市蒲江竹野浦河内（人家あり）
堤防条件：津波が堤防等を越流すると破堤する
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